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Методическое пособие по изучению радиального вентилятора 

(ВР), разработано главным конструктором, директор департамента 

информатики и связи ОАО «Кузембетьевский РМЗ»  

Гимадиевым  А.М. 

 

 

 

Методическое пособие по теме Радиальный вентилятор ВР-

300-45-2, ВР-300-45-2,5, ВР-300-45-4, ВР-300-45-5.   Техническое опи-

сание и руководство по эксплуатации.: Изд-во ОАО “Кузембетьев-

ский РМЗ”, 2010                                                                                       

  

 

            

            Табл. 9. Ил.10 . 

 

 

 

 В пособии описан вентилятор радиальный ВР-300-45-2, ВР-

300-45-2,5, ВР-300-45-4,ВР-300-45-5. Рассмотрены назначение, 

область применение, устройство и принцип работы,  требование 

безопасности. Методическое пособие может быть полезным спе-

циалистам, студентам профильных специальностей. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 

Настоящий паспорт является основным эксплуатационным докумен-

том, объединяющим техническое описание радиальных вентиляторов  

( далее по тексту “вентиляторы”), указания по эксплуатации и техни-

ческие данные заводом-изготовителем: 

Вентилятор изготавливается в семи исполнениях: 

ВР-300-45-2, ВР-300-45-2,5,  ВР-300-45-4, ВР-300-45-5 – вентилятор 

радиальный; 

Вентилятор ВР-300-45-_______ ТУ 4861-010-00882069-2010 

Направление вращения________ Положение корпуса________ 

Заводской номер_№____________  Дата выпуска___________ 

Изготовитель ОАО “Кузембетьевский РМЗ” 

 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 

 
Настоящий паспорт распространяется на радиальные вентиляторы 

(вентиляторы) общего назначения для обычных сред, с горизонтально 

расположенной осью вращения, с рабочими колесами от 200 до 800 

мм, создающие полные давления до 2800 Па при плотности переме-

щаемой газообразной среды 1,2 кг/м
3
 и предназначенные для переме-

щения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по 

отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше 

агрессивности воздуха, с температурой до 80°С, не содержащих лип-

ких веществ, волокнистых материалов, с содержанием пыли и других 

твердых примесей не более 100 мг/м
3
. 

Эксплуатация, в условиях умеренного климата, 4-й категории раз-

мещения по ГОСТ 15150-69.  

Паспорт устанавливает обязательные требования. 

Вентиляторы применяются в системах кондиционирования возду-

ха, вентиляции и для производственных целей.  

Настоящий паспорт также распространятся и на вентиляторы  

встроенные в агрегаты и машины. 
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3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ 

 
 1.1 Вентилятор должен соответствовать требованиям настоящих тех-

нических условий 

1.2 Основные параметры вентиляторов показаны в таблице 1 

Таблица 1- Основные параметры вентиляторов 

№ 

вент. 

 

 

Электродвигатель Производи-

тельность 

номиналь-

ном режи-

ме, 

 

тыс. м
3
/час 

Полное 

давление 

при номи-

нальном 

режиме, 

Па 

Масса, 

не бо-

лее, 

кг 

 

 

тип Мощ-

ность 

 

кВт 

Час-

тота 

вра-

щения 

об/мин 

 

 

2 

 

 

 

 

АИР63В4 0.37 1500 0,60÷ 1,05 255÷265 25 

АИР71А4 0.55 1500 0,60÷ 1,10 257÷267 34 

АИР71В2 1,10 3000 1,10÷ 1,80 420÷510 36 

АИР80В2 2,20 3000 1,30÷1,90 1195÷ 1245 39 

AИP90L2 3,00 3000 1,30÷ 1,95 1200÷ 1250 47 

 
 

 

2,5 

 

 

 

 

 

АИР71А4 0.55 1500 1,10÷1 ,70 420÷ 490 42 

АИР71В4 0,75 1500 1,10÷1,75 420÷ 500 42 
АИР80А4 1,10 1500 1,10÷ 1,80 420÷510 44 
AHP90L2 3,00 3000 2,30 ÷ 2,,0 1940÷ 2000 55 
АИР100S2 4.00 3000 2,30 ÷ 2,80 1940÷2150 65 

 
 

4 

 

 

 

 

AИP100L6 2,20 1000 4,40÷6,20 550÷620 116 
АИР112М

А6 

3,00 1000 4,40÷6,30 550÷635 154 
АИРП2М4 5,50 1500 6,20÷8,20 1330÷1500 154 
AИP132S4 7,50 1500 6,20÷8,50 1330÷1520 191 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

AИР132S6 5,50 1000 7,00÷11,00 940÷1090 179 
АИР132М

6 

7,50 1000 7,00 ÷13,60 940 ÷1140 195 
AИP160S6 11,00 1000 7,00 ÷14,50 940 ÷1180 237 
АИР 160S4 15,00 1500 9,10÷15,80 2195÷2450 237 
АИР160М4 18.50 1500 9,10÷16,00 2195÷2470 262 
AИP180S4 22,00 1500 9,10 ÷18,00 2195÷2495 297 
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ВНИМАНИЕ!!! 

 Завод-изготовитель допускает замену марки материалов, 

применяемых в изделий, тип электродвигателя на другие 

при этом сохраняя их механические и технологические 

свойства, не ниже применяемых. 

 

 1.3 Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов 

приведены на рисунке 1 и таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1- Габаритные и присоединительные размеры 

 

Таблица 2- Габаритные и присоединительные размеры 

 

Размеры, мм 
№ вентилятора 

№2 №2,5 №4 №5 

Д 200 250 400 500 

В 389 474 740 922 

Б 461 622 825 974 

В1 128 164 257 330 
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Размеры, мм 
№ вентилятора 

№2 №2,5 №4 №5 

В2 220 220 380 410 

Б1 210 300 642 600 

б 111 140 204 255 

Д1 - - 430 530 

е 12 12 12 12 

n - - 8 16 

А 143 175 280 350 

А1 140 174 280 350 

С 170 205 310 380 

С1 170 205 310 380 

n1 1 2 2 3 

а 85 103 100 100 

H1 250 320 560 650 

Н 415 522 850 1007 

 

ВНИМАНИЕ !!! 

Использование неоригинальных или непроверенных запас-

ных частей и дополнительных устройств может отрицательно 

повлиять на конструктивно заданные свойства вентилятора, 

или их работоспособность, и тем самым отрицательно сказать-

ся на активной или пассивной безопасности движения, и охра-

не труда (предотвращение несчастных случаев) 
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Технические характеристики, размеры и масса даны без обя-

зательств. Предприяте-изготовитель оставляет за собой право 

изменения в ходе технического развития. 

 

3.1 Допускаемое среднее квадратическое значение виброскорости 

вентиляторов не превышает 6,3 мм/с, независимо от вида балансировки 

рабочих колес. Класс точности балансировки 4 по ГОСТ 22061. 
 

3.2 Двигатель, установленный на вентилятор: 
 

Тип                                                               _____________________________ 

 

Мощность, кВт                                           ____________________________ 

  

Частота вращения, об/мин                    __________________________ 

 

Напряжение, В                                     ___________________________ 

 

Частота тока, Гц                                  ____________________________ 

 

Заводской номер, №                            ___________________________ 
 

 

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 

4.1 Принцип работы вентилятора заключается в передаче механи-

ческой энергии от вращаемого двигателем рабочего колеса к воздуху, 

в результате чего создается поток и повышается давление воздуха. 

4.2 Вентиляторы выполняются по 1-й конструктивной схеме со-

гласно ГОСТ 5976, т.е. рабочее колесо на валу электродвигателя 

4.3 Вентилятор состоит из следующих основных узлов: корпуса 

улитки, рабочего колеса, всасывающего диффузора, рамы, электродви-

гателя. 

4.4 К передней стенке корпуса крепится диффузор, корпус улитки 

вентилятора  может быть установлен в любом положении по желанию 

заказчика в соответствии с ГОСТ 5976 (см. рис.2) 

4.5 Рабочее колесо монтируется на валу электродвигателя и со-

стоит из диска, диффузора, ступицы и лопаток. 

4.6 Рама - сварная, выполнена из листового и углового проката, 

http://stroy.dbases.ru/Data1/10/10030/index.htm


 - 8 - 

имеет в основании отверстия для установки вентилятора на виброизо-

ляторы, фундамент или на машину специального назначения. На раме 

монтируются корпус улитки и электродвигатель. 

4.7 При вращении рабочего колеса воздушная смесь, поступаю-

щая в диффузор, попадает в каналы между лопатками колеса и под 

действием центробежной силы движется к периферии рабочего коле-

са и направляется в выходной патрубок. 

 

 

 

Рис.2- Угол поворота корпуса улитки 

 

 
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
Вентилятор поставляется  в собранном виде как индивидуально так и  

для  пневмосортировальных машин, а также встроенные в агрегаты и 

машины: 

Вентилятор ------------------------1 шт. 

Паспорт вентилятора-------------1 шт. 

Паспорт на электродвигатель---1 шт. 

Вентилятор не комплектуется дополнительными приборами,  инст-

рументами, принадлежностями и другими запчастями. 
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6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 
6.1 Вентилятор должен соответствовать требованиям безопасности  

ГОСТ 12.2.003. 

6.2. Требования к надписям и знакам безопасности. 

6.3 Место заземления должно быть обозначено по ГОСТ 12.1.030. 

6.4 На пульте управления должен быть нанесен знак электрическо-

го напряжения по ГОСТ Р 12.4.026. 

6.5 К обслуживанию вентилятора допускаются лица, достигшие 

18-летнего возраста, прошедшие надлежащее техническое обучение с 

правилами технической эксплуатации электроустановок потребите-

лей. 

Запрещается: 

- допускать к работе лиц, не изучивших устройство вентилятора и 

не прошедших инструктаж по технике безопасности; 

- проводить какие-либо ремонтные работы не обесточив вентиля-

тор; 

- работать в неудобной одежде; 

- работать во время грозы. 

Запрещается запускать вентилятор: 

- без подключения нулевого провода; 

- не убедившись в сохранности изоляции электропроводки; 

- снятыми или неисправными ограждениями; 

- не предупредив об этом обслуживающий персонал. 

При работе вентилятора в составе машин в условиях повышенной 

запыленности и шума (в закрытых складах или на засоренном мате-

риале) санитарно-гигиенические условия оператора (уровень шума и 

запыленность) обеспечиваются индивидуальными средствами защиты  

(респираторами, берушами или антифонами). 

6.6 Допустимые параметры в кабине у пульта управления вентиля-

тора в составе агрегата, комплекса или линии по ГОСТ 12.1.003 и 

ГОСТ 12.2.003: 

- уровень шума, дБа, не более 80; 

6.7 Общие требования по электробезопасности в соответствии с 

ГОСТ 27487 и ГОСТ РМЭК 60204-1. 

6.8 Общие требования безопасности в соответствии с ГОСТ 

12.2.042, ГОСТ 12.2.007.0 
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6.9 Вентилятор должен эксплуатироваться при отсутствии в окру-

жающей среде взрывоопасных пыли, газов и паров. 

6.10 Вентиляторы в укомплектованные в составе агрегатов и ма-

шин должны иметь сертификат соответствий требованиям безопасно-

сти согласно ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.005 и требованием элек-

тробезопасности в соответствий с ГОСТ 12.2007.0 и ГОСТ Р 

МЭК60204-1. 

6.11 Для вентилятора эксплуатируемый в взрывопожароопасных 

помещениях должны соблюдаться правила промышленной безопас-

ности согласно ПБ-14-586-03: 

– оператор должен пройти обучение и аттестацию по промышлен-

ной безопасности; 

– вентилятор должен эксплуатироваться, храниться в помещениях, 

зданиях и сооружениях удовлетворяющий всем требованиям ПБ-14-

586-03; 

– вентилятор установленный и работающий на машине, должна ус-

танавливаться после машин первичной и вторичной очистки, преду-

сматривающие магнитный улавливатель, для исключения образова-

ния искры вследствие соударения рабочего колеса и корпуса улитки 

вентилятора с инородными примесями в сырье.  

6.12 В месте установки вентилятора  должен быть обеспечен сво-

бодный доступ к местам его обслуживания при эксплуатации. 

6.13 Воздуховоды должны иметь устройство, предохраняющее от 

попадания в вентилятор посторонних предметов. 

6.14 Монтаж электрооборудования, а также заземление его и вен-

тилятора производится в соответствий с “Правилами устройства элек-

троустановок” (ПУЭ). 

Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной 

прикосновению металлической нетоковедущей частью вентилятора, 

которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 

Ом. 

6.15 При работах, связанных с опасностью поражения электриче-

ским током (в том числе статическим электричеством), следует при-

менять защитные средства 
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7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

7.1 Перед монтажом вентиляторов необходимо произвести внеш-

ний осмотр узлов. Замеченные повреждения, полученные в результате 

неправильной транспортировки и хранения, устранить. 

7.2 При монтаже вентиляторов необходимо: 

- убедиться в легком и плавном (без касаний и заеданий) вращении 

рабочего колеса; 

- проверить затяжку болтовых соединений.  Особое внимание обра-

тить  на крепление рабочего колеса вентилятора; 

- заземлить корпус вентилятора и двигатель; 

- кратковременным   включением   электродвигателя   проверить   

направление вращения рабочего колеса в соответствии с указанием 

стрелки на корпусе вентилятора. Если направление не соответствует 

указанному, необходимо изменить его переключением фаз на клем-

мах  электродвигателя; 

- присоединить при помощи гибких вставок нагнетательный и вса-

сывающий воздуховоды. 

7.3 При пуске вентилятора и во время его работы все работы на 

воздуховодах и у самого вентилятора (осмотр, чистка) должны быть 

прекращены. Смонтированные вентиляторы необходимо опробовать, 

для чего производят пробный пуск вентилятора и проверяют его ра-

боту. Перед пуском вентилятора необходимо: 

- проверить соответствие напряжения питающей сети и электро-

двигателя;  

- осмотреть  вентилятор,  воздуховоды,  монтажную  площадку  и 

убедиться  в отсутствии     внутри     вентилятора       посторонних 

предметов, наличие которых недопустимо; 

- проверить заземление вентилятора и электродвигателя; 

- проверить  надежность  присоединения токоподающего кабеля  к 

зажимам коробки выводов; 

 - включить электродвигатель.  

При наличии посторонних стуков, шумов, а также повышенной 

вибрации немедленно остановить вентилятор, выяснить причину не-

поладок и устранить их. При отсутствии дефектов вентилятор включа-

ется в нормальную работу. 
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 

8.1 Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы вентиля-

тора и повышения его долговечности необходимо осуществлять пра-

вильный и регулярный технический уход, а также проводить необхо-

димые работы, обеспечивающие нормальное техническое состояние 

вентилятора.  

8.2 Устанавливаются следующие виды технического обслужива-

ния вентиляторов: 

техническое обслуживание № 1 через 100 часов работы вентилято-

ра; техническое обслуживание № 2 через 600 часов работы вентиля-

тора; техническое обслуживание № 3 через 1000 часов работы венти-

лятора; годовое техническое обслуживание. 

8.3 Все виды работ проводятся по графику, вне зависимости от 

технического состояния вентилятора. 

8.4 Уменьшать установленный объем и изменять периодичность 

технического обслуживания не допускается. 

8.5 Эксплуатация и техническое обслуживание вентиляторов долж-

ны осуществляться персоналом соответствующей квалификации. 

8.6  При техническом обслуживании №1 производится: 

- внешний    осмотр    вентиляторов    с    целью    выявления    ме-

ханических повреждений; 

- проверка    состояния    сварных    и    болтовых    соединений,    

заземления вентилятора и электродвигателя; 

8.7  При техническом обслуживании №2 производится: 

- техническое обслуживание №1; 

- очистка вентилятора (в том числе внутренней полости) от пыле-

вых и иных отложений; 

8.8 При техническом обслуживании №3 производится: 

- техническое обслуживание №2; 

- проверка (визуальная) состояния внешних лакокрасочных покры-

тий и их обновление (при необходимости); 

- проверка крепления вентилятора к виброизоляторам и фундамен-

ту. 

8.9 При  годовом техническом обслуживании производится: 

- техническое обслуживание №3: 

- проверка коррозийного износа металла рабочего колеса (визуаль-

но); 
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- проверка надежности крепления рабочего колеса на валу. 

8.10 Текущий ремонт предусматривает устранение мелких де-

фектов и неисправностей в работе вентилятора, проверку затяжки 

крепежных соединений, устранение выявленных неисправностей и 

т.п., и проводится во время технических обслуживании. 
 

 

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

9.1. Вентиляторы транспортируют любым видом транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

данном виде транспорта. 

9.2. Вентиляторы следует транспортировать и хранить в усло-

виях, исключающих их механическое повреждение. 

9.3. Транспортирование по железной дороге производят на 

платформах, полувагонах и вагонах. 

9.4. При перевозке вентиляторов железнодорожным транспор-

том размещение и крепление грузов в ящичной упаковке и неупа-

кованных должно производиться в соответствии с «Техническими 

условиями погрузки и крепления грузов». 

9.5. Все механически обработанные и неокрашенные поверхно-

сти вентилятора должны быть покрыты антикоррозионным соста-

вом, обеспечивающем хранение изделий в соответствии с ГОСТ 

9.014. 

9.6. В зависимости от размеров и массы вентиляторы могут 

транспортироваться в собранном или разобранном виде. 

9.7. Вентиляторы должны хранить в условиях, исключающих их 

механическое повреждение. Условия хранения вентиляторов 

должны обеспечивать их защиту от прямых атмосферных воздей-

ствий по ГОСТ 15150. 

9.8 Условия транспортировки по воздействию климатических 

факторов не должны превышать условий хранения 8 по ГОСТ 

15150. 

9.9  Погрузка и крепление вентилятора должны обеспечивать 

его полную сохранность в течении всего периода транспортирова-

ния. 

9.10 Не допускается хранение с химически активными и пыля-

щими веществами. 

http://stroy.dbases.ru/Data1/7/7911/index.htm
http://stroy.dbases.ru/Data1/7/7911/index.htm
http://stroy.dbases.ru/Data1/4/4107/index.htm
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9.11 При складировании и транспортировке  допускается разме-

щение вентилятора в ящике, не более в три яруса. 

 

ВНИМАНИЕ!!!! 

 

Завод-изготовитель в праве изменить категорию упаков-

ки вентилятора, комплектующих и документации, а также 

климатическое исполнения. 

Допускает транспортировку в частичной упаковке и без 

упаковки. 
 

 

10. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

10.1  Вентилятор должен эксплуатироваться в соответствии с 

требованиями руководства по эксплуатации и требованиям к эксплуа-

тации покупных изделий, установленных на изделие. 

10.2  Изделие должна эксплуатироваться при отсутствии в окру-

жающей среде взрывоопасных пыли, газов и паров. 

10.4 Вентиляторы должны эксплуатировать в климатических усло-

виях, предусмотренных нормативно-технической документацией, и на 

режимах, соответствующих рабочему участку (по ГОСТ 10616) аэро-

динамической характеристики. 

10.5 В условиях эксплуатации необходимо систематически прово-

дить техническое обслуживание и планово-предупредительные ре-

монты вентиляторов в соответствии с порядком и сроками проведения 

этих работ, указанными в п.8 настоящего паспорта. 

10.6 Характерные неисправности, вероятные причины и методы 

их устранения, приведен в п. 11 настоящего паспорта. 

10.7  Монтаж электрооборудования должен выполняться в соот-

ветствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» 

(ПУЭ), гл. 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности» 

(утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго 

СССР от 30.04.80) и гл. 5.3. «Электродвигатели и их коммутационные 

аппараты» (утверждена Главтехуправлением Минэнерго СССР от 

20.06.75). 

http://stroy.dbases.ru/Data1/2/2784/index.htm
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10.8 Не допускается нагрузка вентиляторов вспомогательными по-

сторонними конструкциями, кроме присоединения воздуховодов че-

рез гибкие (мягкие) или фланцевые соединения. 

10.9 Вентилятор и электродвигатель должны быть заземлены в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0. 

10.10 Значение сопротивления между заземляющим болтом (вин-

том, шпилькой) и каждой доступной прикосновению металлической 

токоведущей частью изделия, которая может оказаться под напряже-

нием, не должно превышать 0,1 Ом по ГОСТ 12.2.007.0. 

10.11 Вибрация, создаваемая вентилятором на рабочем месте, не 

должна превышать значений, установленных ГОСТ 12.1.012. 

В случае превышения указанных значений конструкцией машин и 

агрегатов в составе которого вентилятор работает, должны быть пре-

дусмотрены средства их снижения до значений, нормированных 

ГОСТ 12.1.012. 

10.12 Уровни шума, создаваемые вентилятором и машиной на ра-

бочем месте, не должны превышать значений, приведенных в ГОСТ 

12.1.003. В случае превышения указанных значений конструкцией 

машин и агрегатов в котором вентилятор установлен, должны быть 

предусмотрены средства его снижения до значений, нормированных 

ГОСТ 12.1.003. 

10.13 Для обеспечения устойчивости параллельной работы двух 

или нескольких вентиляторов на рабочем участке аэродинамической 

характеристики каждого вентилятора должен быть такой участок, на 

котором при увеличении производительности создаваемое вентилято-

ром давление уменьшается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stroy.dbases.ru/Data1/6/6884/index.htm
http://stroy.dbases.ru/Data1/6/6884/index.htm
http://stroy.dbases.ru/Data1/4/4659/index.htm
http://stroy.dbases.ru/Data1/4/4659/index.htm
http://stroy.dbases.ru/Data1/4/4652/index.htm
http://stroy.dbases.ru/Data1/4/4652/index.htm
http://stroy.dbases.ru/Data1/4/4652/index.htm
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11. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И 

МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование неисправ-

ности, 

ее внешние проявления 

Вероятная причина Метод устранения 

1. Не работает электродви-

гатель 

 

 

Обрыв в линии электропе-

редачи. 

Устранить обрыв  

липни. 

Выбило тепловое реле 

магнитного пускателя. 

Проверить в пи-

тающей линии на-

личие короткого 

замыкания. 

2. 

 

 

 

Вентилятор  при рабочей        

частоте вращения      ко-

леса не  создает расчетно-

го давления      и      не 

подает   требуемого ко-

личества воздуха. 

 

 

 

Неправильно   произведен   

расчет вентиляционной   

сети   и   подбор вентиля-

тора. 

Отрегулировать со-

противление сети 

или подобрать но-

вый вентилятор. 

Колесо вентилятора вра-

щается в обратную сторо-

ну. 

Изменить направле-

ние вращения рабо-

чего колеса. 

Утечка воздуха через не-

плотности в воздуховодах. 

Устранить утечку 

воздуха через не-

плотности. 

3. 

 

 

 

Вентилятор        при ра-

бочей        частоте враще-

ния   рабочего колеса  

подает больше       возду-

ха, чем необходимо. 

 

 

 

Расчет    машины  или  

вентиляционной      сети 

произведен с большим 

запасом по сопротивле-

нию. 

Проверить сечение 

воздуховодов, фор-

му и количество 

фасонных частей, 

наличие задвижек. 

При монтаже увеличено 

сечение воздуховодов и 

уменьшено число фасон-

ных частей. 

Задросселировать. 

Неправильно выбран вен-

тилятор. 

Заменить вентиля-

тором соответ-

ствующего типо-

размера. 

4. 

 

 

Электродвигатель венти-

лятора       при рабочей       

частоте вращения   рабо-

Вентилятор       подает       

больше воздуха, чем  пре-

дусмотрено при выборе    

Уточнить сопротив-

ление сети. 
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тает с перегрузкой. 

 

 

мощности    электродви-

гателя. 

 

 

Задросселировать 

сеть. 

5. 

 

 

Повышенная вибрация 

вентилятора. 

 

 

 

Неудовлетворительная     

балансировка колеса и ро-

тора двигателя. 

Отбалансировать 

рабочее колесо, ро-

тор двигателя, за-

менить двигатель. 

Налипание    ныли     па    

рабочее колесо. 

Очистить рабочее 

колесо от пыли. 

Слабая затяжка болтовых 

соединений. 

Затянуть гайки на 

болтовых соедине-

ниях. 

6. При   работе   венти-

лятора      создается силь-

ный шум. 

Отсутствуют мягкие 

вставки между   вентиля-

тором    и   сетью    на вса-

сывающей     и     нагне-

тающей сторонах. 

Установить мягкие 

вставки на всасы-

вающей и нагне-

тающей сторонах 

вентилятора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Кузембетьевский РМЗ» 

еще раз обращает Ваше внима-

ние на то, что несоблюдение ус-

тановленных требований руко-

водства по эксплуатации, хране-

нию, транспортировке, погрузке 

и разгрузке, а также техническо-

му обслуживанию изделия при-

водит к снижению сроков его 

службы и преждевременному 

выходу изделия из строя. 

www.rmz.menzelinsk.ru 



 - 18 - 

ВНИМАНИЕ! 

Запрещается: 

– допускать к работе лиц, не изучивших устройство вентилятора не 

прошедших инструктаж по технике безопасности; 

– проводить какие-либо ремонтные работы не обесточив электродвига-

тель вентилятора ; 

– работать в неудобной одежде; 

– работать во время грозы. 

Запрещается запускать вентилятор: 

– без подключения нулевого провода; 

– не убедившись в сохранности изоляции электропроводки; 

– снятыми или неисправными ограждениями; 

– не предупредив об этом обслуживающий персонал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  

12.1 Гарантийный срок эксплуатации вентилятора, включая ком-

плектующие изделия, при соблюдении потребителем правил транспор-

тирования, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 24 ме-

сяца со дня ввода вентилятора в эксплуатацию, но не более 30 месяцев 

со дня изготовления. 

12.2 Если в течении действующего гарантийного срока изгото-

витель будет уведомлен о дефекте в изделии, изготовитель обязует-

ся, по своему выбору, либо отремонтировать, либо заменить дефект-

ное изделие. 

12.3  Изготовитель не несет обязательств по замене или возме-

щению до тех пор, пока покупатель не возвратит дефектное изделие. 

12.4  Ответственность за сохранение документов, подтвер-

ждающих дату покупки, возлагается на покупателя. 

12.5  Срок службы вентилятора 12 лет. Наработка на отказ  

17 000 час.  

 
Замечание по качеству вентилятора просьба направлять по адресу: 

423710, Россия, Республика Татарстан, Мензелинский район, с. Кузембеть-

ево, ул. Советская,  д. 78 Тел/факс 8-(85555) 2-21-43 
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13. ПРЕТЕНЗИЯ ПО КАЧЕСТВУ 

 

Претензии по качеству должны представляться согласно поло-

жению о купле-продаже в соответствии с главой 30 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 

27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании» от 24.05.99 № 

100-ФЗ «Об инженерно-технической системе агропромышленного 

комплекса», от 09.01.96 № 2ФЗ «О защите прав потребителя», от 

10.06.93 № 5151-1 «О стандартизации» с изменениями и дополне-

ниями от 27.12.95 № 211-ФЗ, от 29.10.98 № 164-ФЗ «О лизинге», 

кроме случаев, оговоренных взаимным соглашением сторон Поло-

жения по рассмотрению претензий владельцев машин и оборудова-

ния по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонти-

рованной техники в гарантийный период». При этом претензии к 

внешнему виду должны предъявляться в течений 5 дней после по-

ступления к потребителю. 

При предъявлений претензий, при себе необходимо иметь:  

1. Паспорт на вентилятор и электродвигатель; 

2. Претензионный акт; 

3. Копия счет-фактуры. 

При отсутствий одного из этих пунктов претензия не рассмат-

ривается.  

 

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

 

Приемка продукции производится потребителем в соответствии 

с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и ТНП по качеству». При обнаружении не-

соответствия качества продукции, комплектности и т.п. потребитель 

обязан уведомить завод изготовитель и вызвать его представителя 

для участия в приемке и составлении двухстороннего акта. 
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15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКИ 

 

 

Вентилятор ВР-____________________ ТУ 4861-010-00882069-2010 

  

Заводской номер __________________________ 

 

Дата выпуска_____________________________ 

 

Ответственный за производство 

                   

              ___________       ___________    __________       
                        Должность                         ФамилияИ.О                        (подпись)     

Упакована согласно требованиям настоящего паспорта, предусмот-

ренным техническими условиями на ее изготовление признана 

годной 

с упаковкой__________ 

без упаковки__________ 

Дата упаковки ——————————————— 

 

Ответственный за упаковку  

                   

                    ___________       ___________    __________       
                        Должность                         ФамилияИ.О                        (подпись)     

 

Соответствует настоящему паспорту  и признала годной для экс-

плуатации. 

Контролер
         

                  

___________       ___________    __________ 
Должность                         ФамилияИ.О                        (подпись) 

                                                                                                             М.П.                                                                                                              

                 
Заказчик  принял, претензий не имею 

  
                                                

                                        ____________                                                    ___________________                   

Фамилия И.О                                                       (подпись) 
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ВНИМАНИЕ! ОСОБЕННО ВАЖНО! 
 
Вентилятор  должен эксплуатироваться при отсутствий в окру-

жающей среде взрывоопасных пыли, газов и паров. 

Любое другое использование является использованием не по на-

значению. За ущерб, возникший вследствие этого, изготовитель от-

ветственности не несет. 

Для предотвращения опасных ситуаций все лица, работающие  с 

вентилятором или проводящие на них работы по техническому об-

служиванию, ремонту или контролю должны читать и выполнять 

указание настоящего руководства по эксплуатации. 

Особое внимание обратите на раздел  «Указания мер безопасно-

сти». 

Использование неоригинальных или непроверенных запасных час-

тей и дополнительных устройств может отрицательно повлиять 

на конструктивно заданные свойствавентилятора, или их работо-

способность, и тем самым отрицательно сказаться на активной 

или пассивной безопасности движения, и охране труда (предотвра-

щение несчастных случаев) 

Завод-изготовитель допускает замену марки материалов, приме-

няемых в изделий, на другие при этом сохраняя их механические и 

технологические свойства, не ниже применяемых. 

Завод-изготовитель в праве изменить документ на поставку, 

допускает применение материалов по измененному документу до 

внесения изменений в КД, при условии, что характеристики и па-

раметры качества материала не ниже применяемых. 

Самовольное проведение изменений в вентиляторе исключает 

ответственность изготовителя за возникший вследствие этого 

ущерб. 

Технические характеристики, размеры и масса даны без обя-

зательств. Предприяте-изготовитель оставляет за собой право 

изменения в ходе технического развития.  
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16. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 
Гарантийный срок эксплуатации вентилятора, включая комплек-

тующие изделия, при соблюдении потребителем правил транспортиро-

вания, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 24 месяца со 

дня ввода вентилятора в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня из-

готовления. 

Вентилятор ВР__________________ ТУ 4861-010-00882069-2010 

 
    Заводской номер _____         Дата заполнения______20     г. 

 

16.1 Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов в поставляемом 

оборудовании. 

16.2 Настоящая гарантия дает право покупателю на бесплатную за-

мену запасных частей и выполнение ремонтных работ. 

16.3 Гарантия не распространяется на изделие в случае не пра-

вильной эксплуатации зернодробилки. 

16.4  Претензии принимаются только согласно п.13 настоящего 

паспорта. 

16.5 Транспортировка неисправного изделия осуществляется силами 

покупателя. 

16.6 Изделие, передаваемое для гарантийного ремонта должно быть 

очищено от загрязнений и полностью укомплектовано. 

16.7  Приведенные выше обязательства не предусматривают никаких 

других обязательств, подразумевающихся или соответствующих каким-

либо договоренностям, не предусмотрена ответственность за любые пря-

мые ил косвенные убытки, потерю прибыли или другой ущерб. 

ВНИМАНИЕ: перед запуском изделия в эксплуатацию, внимательно 

ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. 

НАРУШЕНИЕ   ТРЕБОВАНИЙ   ИНСТРУКЦИИ   ПО   ЭКС-

ПЛУАТАЦИИ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ПРЕКРАЩЕНИЕ ГАРАНТИЙ 

НЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ! 
 

Подпись представителя Поставщика_________________М.П. 
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